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FICHA TÉCNICA 

Pistola PRA 10 Walsywa 

Destaque: Fixação à Pólvora é um sistema de trabalho com grande agilidade na aplicação, pois 
dispensa furações prévias, colocação de buchas e aperto de parafusos. Com uma única ação, a fixação 
é realizada de modo rápido, seguro, econômico e eficiente. O sistema de Fixação à Pólvora é 
consideravelmente mais rápido do que sistemas convencionais, como os que usam bucha e parafuso. 
É uma ferramenta semiautomática por trabalhar com fincapinos magazinados com capacidade para 
10 fixações, sendo necessária apenas a colocação manual dos pinos. 

Indicado: Ideal para fixação de montagens elétricas e hidráulicas suspensas, fixação de telas de 
amarração para alvenaria, fixação de suspensão para forros de gesso e fixação de guias de drywall. 
Além de serviços de montagens e instalações diversas em concreto e aço estrutural, ficando o 
desempenho da fixação associado à resistência do material base e dos acessórios empregados. 

 

Características Técnicas: 
Comprimento: 350 mm 
Peso: 2,3 kg 
Comprimento máximo do pino: 65 mm 

Possui regulagem de potência; 
Permite cravar pinos de 1/4” em concreto ou em aço estrutural; 
Fixa pinos lisos, com rosca, com arruela, com suporte e clip; 
Utiliza fincapinos calibre .27 (6,8 x 11 mm) em tiras plásticas com 10 fincapinos. 

Pistão movido pelo acionamento do fincapino, cravando o pino no material base. 95% da energia 
gerada pela deflagração é retida no pistão. Necessária pressão da ferramenta contra o material base 
para que o gatilho funcione (segurança contra disparos acidentais). Pode sofrer queda de até 3 
metros de altura sem que ocorra disparo. 

 

 

 

 

 


